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Idéal pour l’application du Metalis et du béton ciré.
Recommandé pour les meubles, murs, petites pièces...

Avec pointeaux (buses) de 2.8 mm, pour application en couches fines,  
et 4 mm, pour déposer la matière avant de l’étaler.

Gagnez en productivité avec cet outil indispensable.
Réf. : 70114

P I S T O L E T  P E I N T U R E  A C - 3 0 - G

Consommation : 400 L/mn ; 2,2 kW / 3 ch ; 230 V 10 bars.
Réf. : 90647

Kit compresseur + pistolet peinture AC-30-G  
disponible pour être bien outillé.

C O M P R E S S E U R

Contenance : 1500 ml.
Réf. : 1002

P E T I T  P U LV É R I S AT E U R  À  M A I N  C H A P I N

Conditionnement : carton de 20 masques.
Réf. : 9310

M A S Q U E  3 M  E N  PA P I E R

Aspirateur professionnel.
Réf. : DBC1330

A S P I R AT E U R  B L A S T R A C  M É TA L  3  M O T E U R S
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Diamètre de travail : 430 mm ; puissance : 1500 W
Réf. : 13349

M O N O B R O S S E  F L O O R T E C H 

Pour le ponçage du Niv’O Grip après 48 h  
ou ponçage plus agressif pour surfaces denses.

Réf. : 13859

P O I D S  2 0  K G  P O U R  M O N O B R O S S E  F L O O R T E C H 

Pour le nettoyage ou le ponçage à eau.
Contenance : environ 10 L

Réf. : 13864

R É S E R V O I R  À  E A U  P O U R  M O N O B R O S S E  F L O O R T E C H 

Rouleau à joints pour finitions sur béton empreinte.

R O U L E A U X  À  J O I N T S  K R A F T

Réf. CC565 CC-571 CC-569
Type de rouleau Arrondi 6 mm Sablé 6 mm En « V » 12 mm
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Nouvelle génération de plastifiant haute performance pour béton.
Facilite la mise en place et la finition des bétons.

Conditionnement : bidon de 1 litre
Réf. : ARCON1

A R C O N  F L U I D  S C 2

Liant epoxy universel universel sans solvant.
Autolissant

Utilisations : clearcoat, primaire, tiré à zéro, liant mortier.
Conditionnement : seau de 12 kg

Réf. : PRIMPOX12

P R I M P O X 1 2

Pour sabler vos primaires epoxy
Réf. : MI0409

S A B L E  S I L I C E  S È C H E  0 , 4  -  0 , 9  M M

Charge pour liant epoxy.
Sable fin fillérisé 0,00 - 0,35 mm avec additifs

Conditionnement : sac de 25 kg
Pour les tirés à zéro.

Réf. : SILMIX300+

S A B L E  S I L I C E  S I L M I X  3 0 0 +
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Primaire bouche-pores et d’adhérence pour ragréages de sols, mortier-colles.
Conditionnement : seau de 25 kg

Couverture : 150 à 250 g/m² environ (selon l’absorption du support)
Réf. : PRIMRP25

Recommandé pour appliquer du béton ciré sur chape anhydride

W E B E R  P R I M  R P

À appliquer au rouleau poils ras (6 mm) ou bien au pistolet.
Conditionnement : seau et bidon (4 kg l’ensemble).

Couverture : 12 à 15 m² / L et par couche.
Réf. : GRPUMAT4

V E R N I S  P U  P R O T E C  M AT  G R A C E  B I - C O M P O S A N T  4  K G

Mortier ultra-haute performance destiné à la réalisation 
d’éléments minces non structurels, de moulages  

et d’éléments décoratifs.
Conditionnement : sac de 25 kg.

E F F I X  D E S I G N ®

Nuage Ivoire

Couleur Gris Blanc

Réf. EFFIXNUA EFFIXIVOIRE

Réf. : TSHIRTMM

T - S H I R T  M O D E R N E  M É T H O D E
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Agent de démoulage pour fabriquer  
des moules en polyuréthane.

Couverture : 50 à 100 m2 par bidon (1 L)
Réf. : 4004-1

C I R E  D E  D É C O F F R A G E  R E C K L I  1  L

Huile de décoffrage haute performance phase aqueuse.
Couverture : 50 à 100 m2 par bidon (1 L)

Réf. : WAB-01
Indispensable pour préserver vos moules  

multi-usages (gamme Preitech, polyuréthane ou autre)

H U I L E  D E  D É C O F F R A G E  W A B I C O N  1  L

Primaire d’accroche à appliquer sur des peintures et vernis,  
avant d’appliquer des revêtements base polymère.

Produit prêt à l’emploi.
Conditionnement : bidon de 3,8 litres

Couverture : 20 à 30 m2 par bidon (3,8 litres)
Réf. : PROAD1

P R O M O T E U R  D ’ A D H É S I O N

Résine polyuréthane souple.

R E C K  O  L A N

Désignation Réf. Conditionnement
RECKOLAN 95 03417 7,5 kg
RECKOLAN 85 3403 10 kg
RECKOLAN 65 3442 10 kg

Pour les moulages, remplir les joints de retrait
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Pigments nouvelle génération à excellente dispersion.
Sans risque de fusée pour le béton ciré.

Conditionnement : pot de 200 g.

T O P - C O L O R

Ref. TC-MAG200 TC-ROU200 TC-JAU200
Couleur Magenta Rouge Jaune

Magenta Rouge Jaune

0,5 %	 2 %	 5 % 0,5 %	 2 %	 5 % 0,5 %	 2 %	 5 %

Pigment micronisé pour le MM Béton ciré.
Réf. : BLEU01 (1 kg)

BO-25 (25 kg)

B L E U  O U T R E M E R

Finition
+ 0,5 %

de pigment

Finition
+ 2 %

de pigment

Finition
+ 5 %

de pigment

Concentré d’encre à l’eau à diluer dans 4 litres d’eau.

C O N C E N T R E  E N C R E  A  L ’ E A U  4  LT

Royal
blue

Forest
green

Graham
cracker

Onyx Sunrise 
yellow

Tree
bark

Ruby
red

WBD-RB-C WBD-FG-C WBD-GH-C WBD-O-C WBD-SY-C WBD-TB-C WBD-RR-C

Encres à l’eau applicables sur tous types de surface base ciment.
Conditionnement : flacon d’un litre, prêt à l’emploi

Kit 7 couleurs
Réf. : KIT-WBD-1

L’unité Réf. : 

Utilisation en intérieur uniquement, sensible à l’exposition aux UV

E N C R E  A  L ’ E A U

Royal Blue Forest Graham Onyx Sunrise Tree Ruby
WBD-RB-1 WBD-FG-1 WBD-GH-1 WBD-0-1 WBD-SY-1 WBD-TB-1 WBD-RR-1
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Matrice à carreaux 60 x 60 cm (texture ardoise).
 Dimensions : 120 x 60 cm 
Réf. : IB-ST2440 (Rigide)

IB-ST2440F (Flexible)

M AT R I C E  N E W  E N G L A N D  S L AT E  T I L E

Peau de finition (texture ardoise) pour matrice New England Slate Tile.
 Dimensions : 50 x 50 cm 

Réf. : 2NE (Peau de finition)

P E A U  D E  F I N I T I O N  N E W  E N G L A N D

Matrice à carreaux 90 x 90 cm (texture old granit).
 Dimensions : environ 90 x 90 cm 

Réf. : IB-ST3600 (Rigide)
IB-ST3600F (Flexible)

M AT R I C E  À  C A R R E A U X  O L D  G R A N I T

Matrice rose des vents modèle US (ouest = w).
Diamètre : 120 cm 

Réf. : RDV120

M AT R I C E  R O S E  D E S  V E N T S

Réf. : TM-1020-1

C O R N E R  T I L E  B O R D E R
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Dimensions : environ 60 x 60 cm 
Réf. : PFPP

P E A U  D E  F I N I T I O N  PAV É  D E  PA R I S

Dimensions : 45 x 129 cm 
Réf. : BT900F (Flexible)

M AT R I C E  B E L L A G I O  F L E X I B L E
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Moules thermoformés réutilisables pour couler les cendriers.
Exite en deux modèles :
• avec un repose-cigare

Réf. : ASHTRAYS
    • avec deux reposes-cigare

Réf. : ASHTRAYD

M O U L E S  C E N D R I E R S  T H E R M O F O R M É S

Moules “rack à vin” réutilisables.
Réf. : RACKVIN

M O U L E  T H E R M O F O R M É  « R A C K  À  V I N »

Film adhésif avec un côté lisse  
pour barres de coffrage.

Longueur : 20 m (linéaire)
Hauteur : 38 mm 
Réf. : PT064FT

R O U L E A U  D ’ A D H É S I F  À  U N  C O T É  L I S S E

Liner Film adhésif

Protection

M O U L E S  P L AT E A U  P O U R  É C H A N T I L L O N S

Moules plateau réutilisables pour couler des échantillons.
Profondeur : 12 mm

Pour intégrer une évacuation d’eau (bonde)  
dans une vasque, un évier etc.

Diamètre : 120 cm 
Réf. : SYPHON

C O N T R E - M O U L E  P U  « S Y P H O N  P O U R  É V I E R »

Réf. :
16X32THIN

45 x 80 cm

Réf. :
8X16THIN

20 x 40 cm

Réf. :
6X12THIN

15 x 30 cm

Réf. :
12X12THIN

30 x 30 cm

Réf. :
6X6THIN

15 x 15 cm

Réf. :
4X4THIN

10 x 10 cm

Réf. :
8X8THIN

20 x 20 cm


